
デジタルステレオミキサー Ｍ-864D
アナログミキサーの「操作性」とデジタルミキサーの「高機能」を両立。
体育館、講堂、バンケットホール、会議室などに最適の1台です。

自動音場補正機能
（ＡＲＣ）
ハウリング
抑制機能
フィルター

トーン
コントローラー

イコライザー
マトリクス

オートミュート機能

 電源・消費電力 
周波数特性 

サンプリング周波数 
ダイナミックレンジ 

歪率 
クロストーク

 

入力
 

 
 
 
 
 
 
 出力

 

ＡＤ／ＤＡコンバーター 
プリセットメモリー 

信
号
処
理

ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ, ３０Ｗ
２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ ± １ｄＢ以内
４８ｋＨｚ
１００ｄＢ以上（ＪＩＳ－Ａ）
０．０３％以下 １ｋＨｚ ＋４ｄＢ（＊） 入出力 （２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ，ＢＰＦ）
－８０ｄＢ以下 １ｋＨｚ
モノラル入力： ８系統 着脱式ターミナルブロック（３Ｐ）
 ファンタム電源（ＤＣ＋２４Ｖ　１０ｍＡ：系統ごとにＯＮ／ＯＦＦ可）
ゲイン設定（系統ごとに設定可）
ＰＡＤ ＯＮ ゲイン最小 ＋４ｄＢ（＊） （最大 ＋２４ｄＢ（＊））  １０ｋΩ 電子バランス
 ゲイン最大 －１４ｄＢ（＊） （最大 ＋６ｄＢ（＊））  １０ｋΩ 電子バランス
ＰＡＤ ＯＦＦ ゲイン最小 －１０ｄＢ（＊） （最大 ＋１０ｄＢ（＊））  ７ｋΩ 電子バランス
 ゲイン最大 －５６ｄＢ（＊） （最大 －３６ｄＢ（＊））  ７ｋΩ 電子バランス
ステレオ入力（Ｌ，Ｒ）：７系統（１－Ａ，１－Ｂ，１－Ｃ，２－Ａ，２－Ｂ，２－Ｃ，フロント）
 －１０ｄＢ（＊）（最大＋１０ｄＢ（＊）） １０ｋΩ
 ＲＣＡピンジャック（フロントはステレオミニジャック）
 各入力独立トリムゲイン －∞～０ｄＢ（フロント入力は除く）

※１－Ａ（Ｌ），１－Ｂ（Ｌ），１－Ｃ（Ｌ）は各トリムゲイン回路を通過後ミキシング（Ｒも同様）
※２－Ａ（Ｌ），２－Ｂ（Ｌ），２－Ｃ（Ｌ）は各トリムゲイン回路を通過後，フロント入力（Ｌ）とミキシング（Ｒも同様）

出力：４系統 ＋４ｄＢ（＊）（最大＋２４ｄＢ（＊））（適合負荷６００Ω以上）電子バランス 
着脱式ターミナルブロック（３Ｐ） 

ＲＥＣ ＯＵＴ（Ｌ，Ｒ）：－１０ｄＢ（＊）（最大＋１０ｄＢ（＊））（適合負荷１ｋΩ以上） ＲＣＡピンジャック
ゲイン設定可
２４ｂｉｔ
16
自動音場補正ＥＱカーブ生成 ４系統（各出力系統） 各系統独立設定
自動音場測定開始スイッチ×１，機能ＯＮ／ＯＦＦ確認ＬＥＤ×１
ハウリング抑制フィルター生成 ８系統（各モノラル入力系統） 各系統独立設定
機能ＯＮ／ＯＦＦスイッチ×８，機能ＯＮ／ＯＦＦ確認ＬＥＤ×８
８系統（各モノラル入力系統） 各系統独立設定 ハイパスフィルター：２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ
ＢＡＳＳ ローシェルビングフィルター：２０～５００Ｈｚ ±１５ｄＢ
ＭＩＤ パラメトリックイコライザー：２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ ±１５ｄＢ Ｑ：０．２６７～６９．２４９
ＴＲＥＢＬＥ ハイシェルビングフィルター：６～２０ｋＨｚ ±１５ｄＢ
１０系統（各モノラル入力系統，各ステレオミキシング入力系統） 各系統独立設定
パラメトリックイコライザー：２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ ±１５ｄＢ Ｑ：０．２６７～６９．２４９ ４系統（各出力系統）
１２×４
ステレオ入力部マトリクス 独立制御

接点入力
接点出力

リモート
コントロール

パネル

ネットワーク

使用温度・湿度範囲 
仕上 

寸法・質量 

付属品
 
 

別売品 

機能

制

　
　
御

入力ＰＡＤ（－１６ｄＢ）制御，ローカット（カットオフ周波数１００Ｈｚ）制御，
アナログ出力アッテネーター（－６ｄＢ，－１２ｄＢ，－１８ｄＢ，－２４ｄＢ，－３６ｄＢ，－４２ｄＢ）制御，
フロントパネルロック機能，ステレオサミング機能，機能設定パネル（モノラル入力，
ステレオ入力，ＲＥＣＯＵＴ設定／ロータリーエンコーダー×３），
アナログフェーダー（入力１０，出力４）
８系統 開放電圧：ＤＣ24Ｖ，短絡電流５ｍＡ 着脱式ターミナルブロック（１０Ｐ）
８系統 無電圧メイク接点  接点容量：ＤＣ２４Ｖ／１００ｍＡ 着脱式ターミナルブロック（１０Ｐ）
２系統，最大接続台数：８台／１系統
ＤＣ２４Ｖ入力×２，ターミネーションＯＮ／ＯＦＦスイッチ×１，着脱式ターミナルブロック（１０Ｐ）
最大総延長距離（スター配線）：８００ｍ（２系統合計）
最大延長距離（デイジーチェーン配線）：４００ｍ／１系統
※デイジーチェーン配線では距離により最大接続台数は変わります
※スター配線とデイジーチェーン配線の混在は不可

接続線： シールド付ＣＰＥＶ線（データ線１対＋電源線１対）または
 シールド付ＬＡＮ用カテゴリー５ツイストペアケーブル（ＣＡＴ５－ＳＴＰ）
ネットワークＩ／Ｆ： １０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－TXの１系統（自動認識で切換）
 ＲＪ４５コネクター スイッチングハブを介して接続
ネットワークプロトコル：ＴＣＰ／ＩＰ
接続線：シールド付きＬＡＮ用カテゴリー５以上ツイストペアケーブル（ＣＡＴ５－ＳＴＰ以上）
最大延長距離：１００ｍ（本機－スイッチングハブ間）
０℃～＋４０℃、９０％ＲＨ以下（ただし結露のないこと）
パネル：アルミ ヘアライン 黒（マンセルＮ１．０近似色），ケース：表面処理鋼板
４８２．６（Ｗ）×１７７．１（Ｈ）×１５７．２（Ｄ）ｍｍ、約５．１ｋｇ
電源コード（２ｍ）…１，着脱式ターミナルプラグ（２Ｐ）…１，
着脱式ターミナルプラグ（３Ｐ）…１２，着脱式ターミナルプラグ大（１０Ｐ）…２，
着脱式ターミナルプラグ小（１０Ｐ）…１，保護カバー…１，フェーダーギャングバー…４，
ラック取付ねじ…４，ＣＤ（設定ソフトウェア）…１
リモートコントロールパネル：RC-485B4，RC-485V1，RC-485B8，RC-485B4V1
ＡＣアダプター：ＡＤ－２４６（リモートコントロールパネル使用時必要）

パーソナルコンピューター要件 外観図

仕様

パソコン要件
 

 

 
ＯＳ

必須コンポーネント 
※Ｗｉｎｄｏｗｓは米国Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎの米国およびその他の国における登録商標です。
※Ｐｅｎｔｉｕｍは米国およびその他の国におけるＩｎｔｅｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎの商標です。
※その他の会社名および製品名も各社の商標です。

ＣＰＵ：Ｐｅｎｔｉｕｍ４ ２ＧＨｚ以上
メモリー：１．５ＧＢ以上（２ＧＢ以上を推奨）
ディスプレー：１０２４×７６８以上の解像度
ハードディスク：１６ＭＢ以上の空き容量

ただし、．ＮＥＴ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ未インストールの場合は
６００ＭＢ以上（３２ｂｉｔ版），１．５ＧＢ以上（６４ｂｉｔ版）

光学ドライブ：ＣＤ－ＲＯＭドライブ
ネットワークアダプター：１０ＢＡＳＥ－Ｔ以上
Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐａｃｋ３以降，
Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ（３２／６４ｂｉｔ版）Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐａｃｋ１以降，
Ｗｉｎｄｏｗｓ７（３２／６４ｂｉｔ版）
．ＮＥＴ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ ４ Ｃｌｉｅｎｔ Ｐｒｏｆｉｌｅ

［正面］ ［右側面図］

●入力ゲイン ●入力トリム
●PAD ON/OFF ●PHANTOM ON/OFF
●FBS ON/OFF ●トーンコントロール
 　［BASS・MID・TREBLE］　等

例：入力ゲイン・PAD・PHANTOMの設定

アナログコントロール機能
■フロントパネルでさまざまな操作ができます。

ARC機能（Automatic Resonance Control）
■放送エリアの共鳴を抑え、明瞭性を向上させます。
音響のプロでも調整が困難な明瞭性の良くない現場。ARCは明瞭性低下の原因である放送エリアの共鳴現象を自動分析して最
適な音場補正フィルターを生成します。すっきりした聞こえやすい音を提供します。

音響測定結果
 

 

 

共鳴の強さに応じた適切な補正フィルターを設定
 

レベル

レベル レベル レベル

レベル

共鳴周波数を
特定  

共鳴現象
解消

音場補正
フィルターを

設定
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周波数周波数周波数

周波数周波数

ハウリング
発生 ハウリング 

STOP 

ハウリング減衰
フィルター生成

20 100 1000 10000 20000 20 100 1000 10000 20000 20 100 1000 10000 20000

商品の内容や組合せ、設置方法などについての技術的なお問い合せにお応えします。

●このカタログに記載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに記載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する
場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。
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まわす

押す

■音響測定を行い共鳴周波数だけを特定

■音量制御イメージ

 

FBS機能（Feed Back Suppressor）
■ハウリングを止めます。

「キーン」とイベントを台無しにしてしまうハウリング。FBSはハウリングの発生をリアルタイムに監視してハウリングを即座に止め
ます。すべてのモノラル入力に装備しています。

AUTO MUTE機能
■聞き取りやすいアナウンスを演出します。
アナウンス内容を効果的にお客様に伝えるために、BGM放送
エリアのBGM音量だけをフェードアウトし、アナウンスを際立
たせます。

PCコントロール
本体の設定・操作ができるPCソフトウエアを付属しています。
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音響システムの中枢部。

M-864D デジタルステレオミキサー 

豊富な入出力を装備し、体育館、講堂、バンケットホール、会議室など幅広い設備に対応。
アナログミキサーの操作性と、デジタル信号処理による多機能を両立。
パソコンからの細かな機能設定が可能。

●モノラル入力 ： 8 　ステレオ入力 ： 6 　前面ステレオ入力 ： 1 　モノラル出力 ： 4 　RECOUT ： 1
●音場補正フィルター自動生成機能［ARC］
●自動ハウリング抑制機能［FBS］
●効果的なアナウンスを演出する［AUTOMUTE］

8 モノラル入力　 6 ステレオ入力　4 モノラル出力

オープン価格

4U

ステージ

調整室

…ワイヤレスアンテナ YW-550

…壁マイクコンセント

…フロアマイクコンセント

…モニタースピーカー F-1300B

…体育館ラインアレイスピーカー SR-T5

…ワゴンアンプ架

CDプレーヤー
CD-50

木製ラック
WR-310Ｂ/W

ダブルカセットデッキ
202MK5

ワイヤレスチューナー
WT-1824

ワイヤレス
マイク

WM-1320
WM-1220

有線
マイク

DM-1300 マイクコンセント

フロアマイク
コンセント

コンデンサーマイク
EM-800

ファンタム
供給

調整室
モニタースピーカー

F-1300B メインスピーカー
体育館ラインアレイ SR-T5ステージ

モニタースピーカー
F-1300B

体育館・講堂

パワーデイストリビューター
PD-1130

（各機器にAC100V供給）

Ｍ-864Ｄ

…ワイヤレスアンテナ YW-550

…ワイヤレスマイク WM-1220

…リモートコントロールパネル

…シーリングスピーカー F-2851C

…ワゴンアンプ架

AD-246
（リモートコントロールパネル電源）

ワイヤレスチューナー
WT-1824

ワイヤレス
マイク

WM-1220

リモートコントロール
パネル

RC-485シリーズ

バンケットホール

ワイヤレスチューナー
WT-1824

パワーデイストリビューター
PD-1130

天井埋込型スピーカー
F-2851C

Ｍ-864Ｄ

…ワイヤレスアンテナ YW-540

…壁マイクコンセント

…液晶プロジェクター

…ラインアレイスピーカー SR-H3L

…ワゴンアンプ架

DVD/CDプレーヤー

木製ラック
WR-024EB

木製ラック
WR-024EB

ダブルカセットデッキ
202MK5

ワイヤレスチューナー
WT-1824

ワイヤレス
マイク

WM-1320
WM-1220

有線
マイク

DM-1300
マイクコンセント

ラインアレイスピーカー
SR-H3L

AV会議室

パワーデイストリビューター
PD-1130

Ｍ-864Ｄ

デジタルアンプ
DA-150F

デジタルアンプ
DA-150FH

デジタルアンプ
DA-150F

液晶プロジェクター

資料用PC

RC-485V1 RC-485B8RC-485B4

リモートコントロールパネル仕様

RC-485B4V1

72（W）×127（H）×49.5（D）mm 120（W）×127（H）×50.5（D）mm 120（W）×127（H）×58.5（D）mm72（W）×127（H）×57.5（D）mm
表面処理鋼板　ホワイト（マンセルＮ8.0近似色）　塗装 仕上

寸法
質量

付属品

適合ボックス

特長

外観

約208g
ボックス取付ねじ（Ｍ4×30）…2, 

パネル取付ねじ…2, 着脱式ターミナルプラグ（10Ｐ）…1
JIS C 8340　1個用スイッチボックス

約374g
ボックス取付ねじ（Ｍ4×30）…4, 

パネル取付ねじ…4, 着脱式ターミナルプラグ（10Ｐ）…1
JIS C 8340　2個用スイッチボックス

デジタルステレオミキサーM-864D
と接続し、4つのボタンによる各種
制御を行います。

デジタルステレオミキサーM-864D
と接続し、音量調節つまみによる各
種制御を行います。

デジタルステレオミキサーM-864D
と接続し、8つのボタンによる各種
制御を行います。

デジタルステレオミキサーM-864D
と接続し、4つのボタンと音量つま
みによる各種制御を行います。

ワイヤレスアンテナ
YW-550

ワイヤレスアンテナ
YW-540

ワイヤレス
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YW-550
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架
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（各機器にAC100V供給）

（各機器にAC100V供給）

部屋を分割して
使用可能！

（最大4部屋）

体育館などの大空間は、共鳴が発生しやす
い環境で、明瞭性が良くありません。
このような場所では、音響測定・音場補正を
簡単操作で自動実行する「ARC」機能が効果
を発揮します。共鳴の発生を抑え、はっきり聞
きやすい音環境を提供します。

バンケットホールでは、部屋を分割して使
用するため、音量などを調整したい部屋
にミキサー本体が無いことがあります。こ
のような場合に、リモートコントロールパ
ネルを使用して、各部屋でミキサー本体を
操作すれば便利です。

会議室は、マイクの使用本数が多く、ハウリン
グが発生しやすい環境です。このような場所
では「ARC」機能と「FBS」機能を組み合わせる
ことで、ハウリングの発生を気にしなくてよい
快適な音環境を提供します。

M-864Dとパネル間は通信を行っており、M-864D本体の状態がパネルのLEDに表示されます。

アナログミキサーの「操作性」と
　  デジタルミキサーの「高機能」を両立。

非常断 DC24V
AC100V

非常断 DC24V
AC100V

非常断 DC24V
AC100V
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音響システムの中枢部。

M-864D デジタルステレオミキサー 

豊富な入出力を装備し、体育館、講堂、バンケットホール、会議室など幅広い設備に対応。
アナログミキサーの操作性と、デジタル信号処理による多機能を両立。
パソコンからの細かな機能設定が可能。

●モノラル入力 ： 8 　ステレオ入力 ： 6 　前面ステレオ入力 ： 1 　モノラル出力 ： 4 　RECOUT ： 1
●音場補正フィルター自動生成機能［ARC］
●自動ハウリング抑制機能［FBS］
●効果的なアナウンスを演出する［AUTOMUTE］

8 モノラル入力　 6 ステレオ入力　4 モノラル出力

オープン価格

4U
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…体育館ラインアレイスピーカー SR-T5

…ワゴンアンプ架
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WR-310Ｂ/W
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202MK5

ワイヤレスチューナー
WT-1824

ワイヤレス
マイク

WM-1320
WM-1220

有線
マイク

DM-1300 マイクコンセント

フロアマイク
コンセント

コンデンサーマイク
EM-800

ファンタム
供給

調整室
モニタースピーカー

F-1300B メインスピーカー
体育館ラインアレイ SR-T5ステージ

モニタースピーカー
F-1300B

体育館・講堂

ワイヤレス

パワーデイストリビューター
PD-1130

（各機器にAC100V供給）

Ｍ-864Ｄ

…ワイヤレスアンテナ YW-550

…ワイヤレスマイク WM-1220

…リモートコントロールパネル

…シーリングスピーカー F-2851C

…ワゴンアンプ架

AD-246
（リモートコントロールパネル電源）
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表面処理鋼板　ホワイト（マンセルＮ8.0近似色）　塗装 仕上

寸法
質量

付属品

適合ボックス

特長

外観

約208g
ボックス取付ねじ（Ｍ4×30）…2, 

パネル取付ねじ…2, 着脱式ターミナルプラグ（10Ｐ）…1
JIS C 8340　1個用スイッチボックス

約374g
ボックス取付ねじ（Ｍ4×30）…4, 

パネル取付ねじ…4, 着脱式ターミナルプラグ（10Ｐ）…1
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デジタルステレオミキサーM-864D
と接続し、4つのボタンによる各種
制御を行います。
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使用可能！
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体育館などの大空間は、共鳴が発生しやす
い環境で、明瞭性が良くありません。
このような場所では、音響測定・音場補正を
簡単操作で自動実行する「ARC」機能が効果
を発揮します。共鳴の発生を抑え、はっきり聞
きやすい音環境を提供します。

バンケットホールでは、部屋を分割して使
用するため、音量などを調整したい部屋
にミキサー本体が無いことがあります。こ
のような場合に、リモートコントロールパ
ネルを使用して、各部屋でミキサー本体を
操作すれば便利です。

会議室は、マイクの使用本数が多く、ハウリン
グが発生しやすい環境です。このような場所
では「ARC」機能と「FBS」機能を組み合わせる
ことで、ハウリングの発生を気にしなくてよい
快適な音環境を提供します。

M-864Dとパネル間は通信を行っており、M-864D本体の状態がパネルのLEDに表示されます。

アナログミキサーの「操作性」と
　  デジタルミキサーの「高機能」を両立。

非常断 DC24V
AC100V

非常断 DC24V
AC100V

非常断 DC24V
AC100V

148583_mixer.indd   2 14/03/03   15:25



音響システムの中枢部。
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を発揮します。共鳴の発生を抑え、はっきり聞
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用するため、音量などを調整したい部屋
にミキサー本体が無いことがあります。こ
のような場合に、リモートコントロールパ
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デジタルステレオミキサー Ｍ-864D
アナログミキサーの「操作性」とデジタルミキサーの「高機能」を両立。
体育館、講堂、バンケットホール、会議室などに最適の1台です。

自動音場補正機能
（ＡＲＣ）
ハウリング
抑制機能
フィルター

トーン
コントローラー

イコライザー
マトリクス

オートミュート機能

 電源・消費電力 
周波数特性 

サンプリング周波数 
ダイナミックレンジ 

歪率 
クロストーク

 

入力
 

 
 
 
 
 
 
 出力

 

ＡＤ／ＤＡコンバーター 
プリセットメモリー 

信
号
処
理

ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ, ３０Ｗ
２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ ± １ｄＢ以内
４８ｋＨｚ
１００ｄＢ以上（ＪＩＳ－Ａ）
０．０３％以下 １ｋＨｚ ＋４ｄＢ（＊） 入出力 （２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ，ＢＰＦ）
－８０ｄＢ以下 １ｋＨｚ
モノラル入力： ８系統 着脱式ターミナルブロック（３Ｐ）
 ファンタム電源（ＤＣ＋２４Ｖ　１０ｍＡ：系統ごとにＯＮ／ＯＦＦ可）
ゲイン設定（系統ごとに設定可）
ＰＡＤ ＯＮ ゲイン最小 ＋４ｄＢ（＊） （最大 ＋２４ｄＢ（＊））  １０ｋΩ 電子バランス
 ゲイン最大 －１４ｄＢ（＊） （最大 ＋６ｄＢ（＊））  １０ｋΩ 電子バランス
ＰＡＤ ＯＦＦ ゲイン最小 －１０ｄＢ（＊） （最大 ＋１０ｄＢ（＊））  ７ｋΩ 電子バランス
 ゲイン最大 －５６ｄＢ（＊） （最大 －３６ｄＢ（＊））  ７ｋΩ 電子バランス
ステレオ入力（Ｌ，Ｒ）：７系統（１－Ａ，１－Ｂ，１－Ｃ，２－Ａ，２－Ｂ，２－Ｃ，フロント）
 －１０ｄＢ（＊）（最大＋１０ｄＢ（＊）） １０ｋΩ
 ＲＣＡピンジャック（フロントはステレオミニジャック）
 各入力独立トリムゲイン －∞～０ｄＢ（フロント入力は除く）

※１－Ａ（Ｌ），１－Ｂ（Ｌ），１－Ｃ（Ｌ）は各トリムゲイン回路を通過後ミキシング（Ｒも同様）
※２－Ａ（Ｌ），２－Ｂ（Ｌ），２－Ｃ（Ｌ）は各トリムゲイン回路を通過後，フロント入力（Ｌ）とミキシング（Ｒも同様）

出力：４系統 ＋４ｄＢ（＊）（最大＋２４ｄＢ（＊））（適合負荷６００Ω以上）電子バランス 
着脱式ターミナルブロック（３Ｐ） 

ＲＥＣ ＯＵＴ（Ｌ，Ｒ）：－１０ｄＢ（＊）（最大＋１０ｄＢ（＊））（適合負荷１ｋΩ以上） ＲＣＡピンジャック
ゲイン設定可
２４ｂｉｔ
16
自動音場補正ＥＱカーブ生成 ４系統（各出力系統） 各系統独立設定
自動音場測定開始スイッチ×１，機能ＯＮ／ＯＦＦ確認ＬＥＤ×１
ハウリング抑制フィルター生成 ８系統（各モノラル入力系統） 各系統独立設定
機能ＯＮ／ＯＦＦスイッチ×８，機能ＯＮ／ＯＦＦ確認ＬＥＤ×８
８系統（各モノラル入力系統） 各系統独立設定 ハイパスフィルター：２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ
ＢＡＳＳ ローシェルビングフィルター：２０～５００Ｈｚ ±１５ｄＢ
ＭＩＤ パラメトリックイコライザー：２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ ±１５ｄＢ Ｑ：０．２６７～６９．２４９
ＴＲＥＢＬＥ ハイシェルビングフィルター：６～２０ｋＨｚ ±１５ｄＢ
１０系統（各モノラル入力系統，各ステレオミキシング入力系統） 各系統独立設定
パラメトリックイコライザー：２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ ±１５ｄＢ Ｑ：０．２６７～６９．２４９ ４系統（各出力系統）
１２×４
ステレオ入力部マトリクス 独立制御

接点入力
接点出力

リモート
コントロール

パネル

ネットワーク

使用温度・湿度範囲 
仕上 

寸法・質量 

付属品
 
 

別売品 

機能

制

　
　
御

入力ＰＡＤ（－１６ｄＢ）制御，ローカット（カットオフ周波数１００Ｈｚ）制御，
アナログ出力アッテネーター（－６ｄＢ，－１２ｄＢ，－１８ｄＢ，－２４ｄＢ，－３６ｄＢ，－４２ｄＢ）制御，
フロントパネルロック機能，ステレオサミング機能，機能設定パネル（モノラル入力，
ステレオ入力，ＲＥＣＯＵＴ設定／ロータリーエンコーダー×３），
アナログフェーダー（入力１０，出力４）
８系統 開放電圧：ＤＣ24Ｖ，短絡電流５ｍＡ 着脱式ターミナルブロック（１０Ｐ）
８系統 無電圧メイク接点  接点容量：ＤＣ２４Ｖ／１００ｍＡ 着脱式ターミナルブロック（１０Ｐ）
２系統，最大接続台数：８台／１系統
ＤＣ２４Ｖ入力×２，ターミネーションＯＮ／ＯＦＦスイッチ×１，着脱式ターミナルブロック（１０Ｐ）
最大総延長距離（スター配線）：８００ｍ（２系統合計）
最大延長距離（デイジーチェーン配線）：４００ｍ／１系統
※デイジーチェーン配線では距離により最大接続台数は変わります
※スター配線とデイジーチェーン配線の混在は不可

接続線： シールド付ＣＰＥＶ線（データ線１対＋電源線１対）または
 シールド付ＬＡＮ用カテゴリー５ツイストペアケーブル（ＣＡＴ５－ＳＴＰ）
ネットワークＩ／Ｆ： １０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－TXの１系統（自動認識で切換）
 ＲＪ４５コネクター スイッチングハブを介して接続
ネットワークプロトコル：ＴＣＰ／ＩＰ
接続線：シールド付きＬＡＮ用カテゴリー５以上ツイストペアケーブル（ＣＡＴ５－ＳＴＰ以上）
最大延長距離：１００ｍ（本機－スイッチングハブ間）
０℃～＋４０℃、９０％ＲＨ以下（ただし結露のないこと）
パネル：アルミ ヘアライン 黒（マンセルＮ１．０近似色），ケース：表面処理鋼板
４８２．６（Ｗ）×１７７．１（Ｈ）×１５７．２（Ｄ）ｍｍ、約５．１ｋｇ
電源コード（２ｍ）…１，着脱式ターミナルプラグ（２Ｐ）…１，
着脱式ターミナルプラグ（３Ｐ）…１２，着脱式ターミナルプラグ大（１０Ｐ）…２，
着脱式ターミナルプラグ小（１０Ｐ）…１，保護カバー…１，フェーダーギャングバー…４，
ラック取付ねじ…４，ＣＤ（設定ソフトウェア）…１
リモートコントロールパネル：RC-485B4，RC-485V1，RC-485B8，RC-485B4V1
ＡＣアダプター：ＡＤ－２４６（リモートコントロールパネル使用時必要）
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ＯＳ

必須コンポーネント 
※Ｗｉｎｄｏｗｓは米国Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎの米国およびその他の国における登録商標です。
※Ｐｅｎｔｉｕｍは米国およびその他の国におけるＩｎｔｅｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎの商標です。
※その他の会社名および製品名も各社の商標です。

ＣＰＵ：Ｐｅｎｔｉｕｍ４ ２ＧＨｚ以上
メモリー：１．５ＧＢ以上（２ＧＢ以上を推奨）
ディスプレー：１０２４×７６８以上の解像度
ハードディスク：１６ＭＢ以上の空き容量

ただし、．ＮＥＴ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ未インストールの場合は
６００ＭＢ以上（３２ｂｉｔ版），１．５ＧＢ以上（６４ｂｉｔ版）

光学ドライブ：ＣＤ－ＲＯＭドライブ
ネットワークアダプター：１０ＢＡＳＥ－Ｔ以上
Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐａｃｋ３以降，
Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ（３２／６４ｂｉｔ版）Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐａｃｋ１以降，
Ｗｉｎｄｏｗｓ７（３２／６４ｂｉｔ版）
．ＮＥＴ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ ４ Ｃｌｉｅｎｔ Ｐｒｏｆｉｌｅ

［正面］ ［右側面図］

●入力ゲイン ●入力トリム
●PAD ON/OFF ●PHANTOM ON/OFF
●FBS ON/OFF ●トーンコントロール
 　［BASS・MID・TREBLE］　等

例：入力ゲイン・PAD・PHANTOMの設定

アナログコントロール機能
■フロントパネルでさまざまな操作ができます。

ARC機能（Automatic Resonance Control）
■放送エリアの共鳴を抑え、明瞭性を向上させます。
音響のプロでも調整が困難な明瞭性の良くない現場。ARCは明瞭性低下の原因である放送エリアの共鳴現象を自動分析して最
適な音場補正フィルターを生成します。すっきりした聞こえやすい音を提供します。

音響測定結果
 

 

 

共鳴の強さに応じた適切な補正フィルターを設定
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ハウリング
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商品の内容や組合せ、設置方法などについての技術的なお問い合せにお応えします。

●このカタログに記載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに記載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する
場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。
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まわす

押す

■音響測定を行い共鳴周波数だけを特定

■音量制御イメージ

 

FBS機能（Feed Back Suppressor）
■ハウリングを止めます。

「キーン」とイベントを台無しにしてしまうハウリング。FBSはハウリングの発生をリアルタイムに監視してハウリングを即座に止め
ます。すべてのモノラル入力に装備しています。

AUTO MUTE機能
■聞き取りやすいアナウンスを演出します。
アナウンス内容を効果的にお客様に伝えるために、BGM放送
エリアのBGM音量だけをフェードアウトし、アナウンスを際立
たせます。

PCコントロール
本体の設定・操作ができるPCソフトウエアを付属しています。
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BGMフェードアウト

アナウンス終了

①

①

②

②

③

③

420

465.6

482.6

17
7.

1

140

157.2

10
1.

6
37

.7

TONE/GAIN

1

10

9

7

8

6

5

4

3

2

0

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

21

1

4 21

10

9

7

8

6

5

4

3

2

0

1

41 2 3

2

2

43

3

3

DIGITAL STEREO MIXER  M-864D

ASSIGN

LOW CUT

FBS

TONE/GAIN

-40dB

0dB

PEAK

ASSIGN

TONE/GAIN

ASSIGN

PEAK

0dB

-40dB

LOW CUT

FBS

PEAK

0dB

-40dB

LOW CUT

FBS

TONE/TRIM

ASSIGN

3

N

10

9

7

8

6

5

4

3

2

0

1

41 2 3

4

10

9

7

8

6

5

4

3

2

0

1

4

1 2

5

5
I

41 2 3

6

10

9

7

8

6

5

4

3

2

0

1

4

6
P U T

1

10

9

7

8

6

5

4

3

2

0

1

TONE/GAIN

ASSIGN

PEAK

0dB

-40dB

LOW CUT

FBS

TONE/GAIN

ASSIGN

PEAK

0dB

-40dB

LOW CUT

FBS

TONE/GAIN

ASSIGN

PEAK

0dB

-40dB

LOW CUT

FBS

1 2 3

8

10

9

7

8

6

5

4

3

2

0

1

42 3

7

87

4 1/ST

ST2

ST2

2

10

9

7

8

6

5

4

3

2

0

1

41/ST 2 3

ST1

10

9

7

8

6

5

4

3

2

0

1

ST1

3

TONE/GAIN

LOW CUT

TONE/GAIN

ASSIGN

PEAK

0dB

-40dB

PEAK

0dB

-40dB

LOW CUT

FBSFBS

ASSIGN

-40dB

TONE/TRIM

ASSIGN

L RRL

PEAK

0dB

-40dB

MONO

0dB

PEAK

MONO

U

TREBLE
PHANTOM

REC OUT BASS MID

4

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1

VOL
GAIN

PEAK

+12

+6

0

-6

-12

-24

-40

dB dB

-40

-24

-12

-6

0

+6

+12

PEAK

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

2
PO U T

PAD
VOL

ST2
INPUT

ARC

1 2 3PRESET

PEAK

dB

-40

-24

-12

-6

0

+6

+12

PEAK

dB

-40

-24

-12

-6

0

+6

+12

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 4

43
T

VOL LOCAL

REMOTE

ON
OFF

4 POWER

RUN

LOCK

（＊）0ｄB=0.775V

【業務用カタログ】 ※ このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、
　　　　　　　　　消費税は含まれておりません。

148583_mixer.indd   1 14/02/03   16:38



デジタルステレオミキサー Ｍ-864D
アナログミキサーの「操作性」とデジタルミキサーの「高機能」を両立。
体育館、講堂、バンケットホール、会議室などに最適の1台です。

自動音場補正機能
（ＡＲＣ）
ハウリング
抑制機能
フィルター

トーン
コントローラー

イコライザー
マトリクス

オートミュート機能

 電源・消費電力 
周波数特性 

サンプリング周波数 
ダイナミックレンジ 

歪率 
クロストーク

 

入力
 

 
 
 
 
 
 
 出力

 

ＡＤ／ＤＡコンバーター 
プリセットメモリー 

信
号
処
理

ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ, ３０Ｗ
２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ ± １ｄＢ以内
４８ｋＨｚ
１００ｄＢ以上（ＪＩＳ－Ａ）
０．０３％以下 １ｋＨｚ ＋４ｄＢ（＊） 入出力 （２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ，ＢＰＦ）
－８０ｄＢ以下 １ｋＨｚ
モノラル入力： ８系統 着脱式ターミナルブロック（３Ｐ）
 ファンタム電源（ＤＣ＋２４Ｖ　１０ｍＡ：系統ごとにＯＮ／ＯＦＦ可）
ゲイン設定（系統ごとに設定可）
ＰＡＤ ＯＮ ゲイン最小 ＋４ｄＢ（＊） （最大 ＋２４ｄＢ（＊））  １０ｋΩ 電子バランス
 ゲイン最大 －１４ｄＢ（＊） （最大 ＋６ｄＢ（＊））  １０ｋΩ 電子バランス
ＰＡＤ ＯＦＦ ゲイン最小 －１０ｄＢ（＊） （最大 ＋１０ｄＢ（＊））  ７ｋΩ 電子バランス
 ゲイン最大 －５６ｄＢ（＊） （最大 －３６ｄＢ（＊））  ７ｋΩ 電子バランス
ステレオ入力（Ｌ，Ｒ）：７系統（１－Ａ，１－Ｂ，１－Ｃ，２－Ａ，２－Ｂ，２－Ｃ，フロント）
 －１０ｄＢ（＊）（最大＋１０ｄＢ（＊）） １０ｋΩ
 ＲＣＡピンジャック（フロントはステレオミニジャック）
 各入力独立トリムゲイン －∞～０ｄＢ（フロント入力は除く）

※１－Ａ（Ｌ），１－Ｂ（Ｌ），１－Ｃ（Ｌ）は各トリムゲイン回路を通過後ミキシング（Ｒも同様）
※２－Ａ（Ｌ），２－Ｂ（Ｌ），２－Ｃ（Ｌ）は各トリムゲイン回路を通過後，フロント入力（Ｌ）とミキシング（Ｒも同様）

出力：４系統 ＋４ｄＢ（＊）（最大＋２４ｄＢ（＊））（適合負荷６００Ω以上）電子バランス 
着脱式ターミナルブロック（３Ｐ） 

ＲＥＣ ＯＵＴ（Ｌ，Ｒ）：－１０ｄＢ（＊）（最大＋１０ｄＢ（＊））（適合負荷１ｋΩ以上） ＲＣＡピンジャック
ゲイン設定可
２４ｂｉｔ
16
自動音場補正ＥＱカーブ生成 ４系統（各出力系統） 各系統独立設定
自動音場測定開始スイッチ×１，機能ＯＮ／ＯＦＦ確認ＬＥＤ×１
ハウリング抑制フィルター生成 ８系統（各モノラル入力系統） 各系統独立設定
機能ＯＮ／ＯＦＦスイッチ×８，機能ＯＮ／ＯＦＦ確認ＬＥＤ×８
８系統（各モノラル入力系統） 各系統独立設定 ハイパスフィルター：２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ
ＢＡＳＳ ローシェルビングフィルター：２０～５００Ｈｚ ±１５ｄＢ
ＭＩＤ パラメトリックイコライザー：２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ ±１５ｄＢ Ｑ：０．２６７～６９．２４９
ＴＲＥＢＬＥ ハイシェルビングフィルター：６～２０ｋＨｚ ±１５ｄＢ
１０系統（各モノラル入力系統，各ステレオミキシング入力系統） 各系統独立設定
パラメトリックイコライザー：２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ ±１５ｄＢ Ｑ：０．２６７～６９．２４９ ４系統（各出力系統）
１２×４
ステレオ入力部マトリクス 独立制御

接点入力
接点出力

リモート
コントロール

パネル

ネットワーク

使用温度・湿度範囲 
仕上 

寸法・質量 

付属品
 
 

別売品 

機能

制

　
　
御

入力ＰＡＤ（－１６ｄＢ）制御，ローカット（カットオフ周波数１００Ｈｚ）制御，
アナログ出力アッテネーター（－６ｄＢ，－１２ｄＢ，－１８ｄＢ，－２４ｄＢ，－３６ｄＢ，－４２ｄＢ）制御，
フロントパネルロック機能，ステレオサミング機能，機能設定パネル（モノラル入力，
ステレオ入力，ＲＥＣＯＵＴ設定／ロータリーエンコーダー×３），
アナログフェーダー（入力１０，出力４）
８系統 開放電圧：ＤＣ24Ｖ，短絡電流５ｍＡ 着脱式ターミナルブロック（１０Ｐ）
８系統 無電圧メイク接点  接点容量：ＤＣ２４Ｖ／１００ｍＡ 着脱式ターミナルブロック（１０Ｐ）
２系統，最大接続台数：８台／１系統
ＤＣ２４Ｖ入力×２，ターミネーションＯＮ／ＯＦＦスイッチ×１，着脱式ターミナルブロック（１０Ｐ）
最大総延長距離（スター配線）：８００ｍ（２系統合計）
最大延長距離（デイジーチェーン配線）：４００ｍ／１系統
※デイジーチェーン配線では距離により最大接続台数は変わります
※スター配線とデイジーチェーン配線の混在は不可

接続線： シールド付ＣＰＥＶ線（データ線１対＋電源線１対）または
 シールド付ＬＡＮ用カテゴリー５ツイストペアケーブル（ＣＡＴ５－ＳＴＰ）
ネットワークＩ／Ｆ： １０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－TXの１系統（自動認識で切換）
 ＲＪ４５コネクター スイッチングハブを介して接続
ネットワークプロトコル：ＴＣＰ／ＩＰ
接続線：シールド付きＬＡＮ用カテゴリー５以上ツイストペアケーブル（ＣＡＴ５－ＳＴＰ以上）
最大延長距離：１００ｍ（本機－スイッチングハブ間）
０℃～＋４０℃、９０％ＲＨ以下（ただし結露のないこと）
パネル：アルミ ヘアライン 黒（マンセルＮ１．０近似色），ケース：表面処理鋼板
４８２．６（Ｗ）×１７７．１（Ｈ）×１５７．２（Ｄ）ｍｍ、約５．１ｋｇ
電源コード（２ｍ）…１，着脱式ターミナルプラグ（２Ｐ）…１，
着脱式ターミナルプラグ（３Ｐ）…１２，着脱式ターミナルプラグ大（１０Ｐ）…２，
着脱式ターミナルプラグ小（１０Ｐ）…１，保護カバー…１，フェーダーギャングバー…４，
ラック取付ねじ…４，ＣＤ（設定ソフトウェア）…１
リモートコントロールパネル：RC-485B4，RC-485V1，RC-485B8，RC-485B4V1
ＡＣアダプター：ＡＤ－２４６（リモートコントロールパネル使用時必要）

パーソナルコンピューター要件 外観図

仕様

パソコン要件
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必須コンポーネント 
※Ｗｉｎｄｏｗｓは米国Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎの米国およびその他の国における登録商標です。
※Ｐｅｎｔｉｕｍは米国およびその他の国におけるＩｎｔｅｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎの商標です。
※その他の会社名および製品名も各社の商標です。

ＣＰＵ：Ｐｅｎｔｉｕｍ４ ２ＧＨｚ以上
メモリー：１．５ＧＢ以上（２ＧＢ以上を推奨）
ディスプレー：１０２４×７６８以上の解像度
ハードディスク：１６ＭＢ以上の空き容量

ただし、．ＮＥＴ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ未インストールの場合は
６００ＭＢ以上（３２ｂｉｔ版），１．５ＧＢ以上（６４ｂｉｔ版）

光学ドライブ：ＣＤ－ＲＯＭドライブ
ネットワークアダプター：１０ＢＡＳＥ－Ｔ以上
Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐａｃｋ３以降，
Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ（３２／６４ｂｉｔ版）Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐａｃｋ１以降，
Ｗｉｎｄｏｗｓ７（３２／６４ｂｉｔ版）
．ＮＥＴ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ ４ Ｃｌｉｅｎｔ Ｐｒｏｆｉｌｅ

［正面］ ［右側面図］

●入力ゲイン ●入力トリム
●PAD ON/OFF ●PHANTOM ON/OFF
●FBS ON/OFF ●トーンコントロール
 　［BASS・MID・TREBLE］　等

例：入力ゲイン・PAD・PHANTOMの設定

アナログコントロール機能
■フロントパネルでさまざまな操作ができます。

ARC機能（Automatic Resonance Control）
■放送エリアの共鳴を抑え、明瞭性を向上させます。
音響のプロでも調整が困難な明瞭性の良くない現場。ARCは明瞭性低下の原因である放送エリアの共鳴現象を自動分析して最
適な音場補正フィルターを生成します。すっきりした聞こえやすい音を提供します。

音響測定結果
 

 

 

共鳴の強さに応じた適切な補正フィルターを設定
 

レベル

レベル レベル レベル

レベル

共鳴周波数を
特定  

共鳴現象
解消

音場補正
フィルターを

設定

20 20100 1000 10000 20000 100 1000 10000 20000

 

 

 

周波数周波数周波数

周波数周波数

ハウリング
発生 ハウリング 

STOP 

ハウリング減衰
フィルター生成

20 100 1000 10000 20000 20 100 1000 10000 20000 20 100 1000 10000 20000

商品の内容や組合せ、設置方法などについての技術的なお問い合せにお応えします。

●このカタログに記載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに記載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する
場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。
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まわす

押す

■音響測定を行い共鳴周波数だけを特定

■音量制御イメージ

 

FBS機能（Feed Back Suppressor）
■ハウリングを止めます。

「キーン」とイベントを台無しにしてしまうハウリング。FBSはハウリングの発生をリアルタイムに監視してハウリングを即座に止め
ます。すべてのモノラル入力に装備しています。

AUTO MUTE機能
■聞き取りやすいアナウンスを演出します。
アナウンス内容を効果的にお客様に伝えるために、BGM放送
エリアのBGM音量だけをフェードアウトし、アナウンスを際立
たせます。

PCコントロール
本体の設定・操作ができるPCソフトウエアを付属しています。

 

時間

アナウンス開始

BGM放送中 BGMフェードイン
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【業務用カタログ】 ※ このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、
　　　　　　　　　消費税は含まれておりません。
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