
TS-D1100シリーズ特設サイト

仕　　　様

デジタル会議システムTS-D1100シリーズの接続例などを特設ページで紹介
https://www.toa-products.com/solution/conference/ts-d1100

マスターコントロール
ユニット

TS-D1100-MU

 電源 ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ（ＡＣアダプター（付属）使用）
 音声伝送方式 時分割多重方式，１０チャンネル　１６ｂｉｔ　ＰＣＭ　３２ｋＨｚサンプリング
 マイク入力 －５４ｄＢ（＊１）　６００Ω　不平衡　φ６.３ホーンジャック(２Ｐ）
  ライン出力：－１０ｄＢ（＊１）　１０ｋΩ　不平衡　φ６.３ホーンジャック(２Ｐ）
 出力 録音出力：－１０ｄＢ（＊１）　１０ｋΩ　不平衡　ＲＣＡピンジャック　モノラル
  ヘッドホンモニター出力：φ３.５ミニジャック（３Ｐ：モノラル）
 USB オーディオ入出力 USB2.0　タイプ Bポート
 ビデオ会議システム入出力 －１０ｄＢ（＊１）　１０ｋΩ　不平衡　ＲＣＡピンジャック
 会議ユニット接続可能台数 ３２台
 サブコントロールユニット接続可能台数 ５台
 最大延長距離 ５０ｍ（本機－末端の会議ユニット間）（＊2）
  １ｍ（本機－サブコントロールユニット間）（サブコントロールユニット付属のケーブル使用）
 最大同時発言者数 議長ユニット２台，参加者ユニット８台
 会議ユニット接続端子 ＲＪ４５×２
  会議モード設定：スタンダード／オーバーライド／ボイスアクティベーション／議長単独
 機能設定キー 同時発言者数設定：１／２／８　マイクオートオフ選択：ＯＮ／ＯＦＦ　モニター音量設定：－，＋
  設定ロック：ＯＮ／ＯＦＦ　ヘッドホンボリューム設定：－，＋
  ＵＳＢメモリー（＊3）または内蔵メモリーに録音可能
 録音機能 録音ファイル形式： ＭＰ３(ＭＰＥＧ‒１ Ａｕｄｉｏ Ｌａｙｅｒ‒３）　モノラル
    サンプリング周波数：３２ｋＨｚ，ビットレート：１２８ｋｂｐｓ

 電源 ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
  （ＡＣアダプター（付属）使用）
 会議ユニット
 接続可能台数 ４８台

 接続端子
 RJ45 
 最大延長距離 ５０ｍ
  （本機－末端の会議ユニット間）（＊）
 

専用マイクロホン
（標準）

TS-D1000-M1

専用マイクロホン
（ロング）

 TS-D1000-M2

（＊１）０ｄＢ＝１Ｖ　（＊２）距離延長ユニットを使用すると、最大１００ｍまで配線距離を延長することができます。
（＊３）ＦＡＴ３２でフォーマットされた最大３２ＧＢのＵＳＢメモリーが使用可能で、ＵＳＢ２．０に対応しています。

ＵＳＢメモリーはその特性や記録状態などにより、本機では使用できない場合があります。

参加者ユニット
TS-D1000-DU
※マイク別売

議長ユニット
TS-D1000-CU
※マイク別売

距離延長ユニット
TS-D1000-EX
接続端子 ＲＪ４５×２
表示ＬＥＤ 電源表示灯

（＊）距離延長ユニットを使用すると、最大１００ｍまで
配線距離を延長することができます。

サブコントロールユニット
TS-D1000-SU

TS-D1000-M1
 形式 エレクトレットコンデンサーマイクロホン
 表示ＬＥＤ 発言表示灯（リングタイプ）　赤色
 周波数特性 １００Ｈｚ～１３ｋＨｚ
 長さ ５１８ｍｍ ６６８ｍｍ

 TS-D1000-M2品番

TS-D1000-DUTS-D1000-CU

発言機能，優先発言機能，
イヤホン音量調節機能
（調節器×２）

発言機能，
イヤホン音量調節機能
（調節器×２）

品番
  ＤＣ２４Ｖ（マスターコントロールユニットＴＳ-Ｄ１1００-ＭＵ（別売），
 電源 サブコントロールユニットＴＳ-Ｄ１０００-ＳＵ（別売），
  距離延長ユニットＴＳ-Ｄ１０００-ＥＸ（別売）から供給）
  モニタースピーカー：８Ω　０.４Ｗ 出力 イヤホン出力：φ３．５ミニジャック（３Ｐ：モノラル）×２
 表示ＬＥＤ 電源表示灯，発言表示灯

 機能

 別売品 専用マイクロホン（標準）：ＴＳ-Ｄ１０００-Ｍ１，
  専用マイクロホン（ロング）：ＴＳ-Ｄ１０００-Ｍ２ 

会議ユニット：３
マスター／サブコントロール
ユニット：２

デジタル会議システム
TS-D1100シリーズ

スムーズな会議を演出（リアルとオンラインのハイブリッド会議適応）
議論に集中できる操作性とデザイン
明瞭な音声と録音で議事録作成をサポート

TS-D1100series

●長く安心してお使いいただくため、定期的な保守点検をお勧めします。 ●保守点検については、お買い上げの販売店へご相談ください。

●日本国内専用品のため、海外ではご使用になれませんのでご注意ください。 ●製品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。 ●犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、
本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではございません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 ●ネットワーク機器
使用時にはセキュリティ対策が必要となります。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。（https://www.toa.co.jp/products/attention.htm） ●製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品
の引取り費用等は含まれておりません。 ●改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。 



TS-D1100series

●迷うことなく操作できる機能レイアウトと視認性。
●意匠性を損なわない、空間に馴染むコンパクトなデザイン。

●会議の音声を外部USBメモリーおよび内部メモリーに録音することができ
るとともに、外部に録音機器を接続することも可能。
●デジタル化とマイクロホンの刷新により、明瞭な拡声、精度の高いテキスト
化を実現。

●機器間の接続は、汎用性の高いLANケーブル（Cat5e STP）配線を採用。
●ハウリングを抑制するFBS（Feed Back Suppressor）機能を搭載。
●会議体に合わせて、4通りの発言方式を選択可能。
●話すとマイクが自動的にONになるボイスアクティベーション機能を搭載。
フリーディスカッションに最適。

●外部機器を必要とせず、USBケーブル1本でＰＣ（Web会議サービス）と接続し、
オンライン会議が可能。
●専用ドライバやソフトウェアのPCへのインストールは不要。

スムーズな
会議を演出

明瞭な音声と録音で
議事録作成を
サポート

議論に集中できる
操作性とデザイン

ハイブリッド会議も
ＵＳＢ接続で簡単に

操作しやすい機能・デザインや

聴き取り易い音声と録音機能の搭載により、

スムーズで効果的な会議進行・運営を実現。

対面式会議に加え、オンラインでの参加と

融合したハイブリッド会議にも適応。

NEW



TS-D1100series

デジタル会議システムTS-D1100シリーズは、会議空間に馴染むコンパクトなデザイン。
人間工学に基づいたボタンレイアウト・デザインで、会議に集中しやすく誤操作の少ない環境を構築できます。
デジタル化によるクリアな音声と音質調整機能により、快適な会議の進行・運営を実現します。

マスターコントロールユニット1台で最大32台、5台のサブコントロールユニットを接続する
ことで最大246台の会議ユニットを接続可能。
機器間の接続は入手しやすく、汎用性の高いLANケーブル（Cat5e STP）配線を採用。

発言キー
押すと発言表示灯とマイク
の表示灯が点灯し、マイク
がONになります。

優先発言キー
押すと優先的に発言で
きます。
(TS-D1000-CUのみ)

発言表示灯
マイクがON（発言中）の
ときに点灯します。

表示灯
マイクがON（発言中）の
ときに点灯します。

洗練されたデザインで、
意匠性と操作性の両立を実現。

最大246台までユニットを接続可能

議長ユニット
TS-D1000-CU

+
専用マイクロホン（標準）

TS-D1000-M1



マスターコントロールユニット
TS-D1100-MU

ＰＣ（Web会議サービス）

システムイメージ

利用シーン

最大
5台

会議ユニット
最大
246台サブコントロール

ユニット
TS-D1000-SU

議長ユニット
TS-D1000-CU

参加者ユニット
TS-D1000-DU

距離延長ユニット
TS-D1000-EX

最大100m

マスター
コントロールユニット
TS-D1100-MU

●マスターコントロールユニットおよびサブコントロールユニットと会議ユニット間の接続はLANケーブルで行います。
●マスターコントロールユニットは会議ユニットを最大32台、サブコントロールユニットを最大5台接続できます。
●サブコントロールユニットは会議ユニットを最大48台接続できます。
●距離延長ユニットを配線ラインに入れることにより、マスターコントロールユニットと会議ユニット、サブコントロールユニットと
会議ユニットの配線距離を最大100mに延長することができます。

　スタンダード（先押し優先）
先に押した順に発言可能となります。
最大発言者数を超えた場合、発言要求は受け付けられ
ません。

　オーバーライド（後押し優先）
最大発言者数を超えて発言キーを押したとき、後か
ら押された会議ユニットが発言可能となり、最初に押
したユニットが発言できなくなります。

　ボイスアクティベーション
話すと自動的にマイクがONになりますので、フリー
ディスカッションに最適です。

　議長単独
プレゼンスタイルの会議で使用します。
議長ユニットのみ発言が可能になります。

マスターコントロールユニットに録音機能を有しており、
市販のUSBメモリーに、会議の内容を録音することが
できます。
さらに、内蔵メモリーも装備しており、万一USBメモリー
の容量不足や挿し忘れがあった場合でも録音する
ことができます。また、外部録音機器を接続して録音
することもできます。

マスターコントロールユニットTS-D1100-MU
とＰＣ（Web会議サービス）をＵＳＢケーブル
で接続するだけでオンライン会議ができます。

発 言 方 式

録 音 機 能

USBオーディオ機能
NEW

自治体委員会室 企業会議室



TS-D1100シリーズ特設サイト

仕　　　様

デジタル会議システムTS-D1100シリーズの接続例などを特設ページで紹介
https://www.toa-products.com/solution/conference/ts-d1100

マスターコントロール
ユニット

TS-D1100-MU

 電源 ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ（ＡＣアダプター（付属）使用）
 音声伝送方式 時分割多重方式，１０チャンネル　１６ｂｉｔ　ＰＣＭ　３２ｋＨｚサンプリング
 マイク入力 －５４ｄＢ（＊１）　６００Ω　不平衡　φ６.３ホーンジャック(２Ｐ）
  ライン出力：－１０ｄＢ（＊１）　１０ｋΩ　不平衡　φ６.３ホーンジャック(２Ｐ）
 出力 録音出力：－１０ｄＢ（＊１）　１０ｋΩ　不平衡　ＲＣＡピンジャック　モノラル
  ヘッドホンモニター出力：φ３.５ミニジャック（３Ｐ：モノラル）
 USB オーディオ入出力 USB2.0　タイプ Bポート
 ビデオ会議システム入出力 －１０ｄＢ（＊１）　１０ｋΩ　不平衡　ＲＣＡピンジャック
 会議ユニット接続可能台数 ３２台
 サブコントロールユニット接続可能台数 ５台
 最大延長距離 ５０ｍ（本機－末端の会議ユニット間）（＊2）
  １ｍ（本機－サブコントロールユニット間）（サブコントロールユニット付属のケーブル使用）
 最大同時発言者数 議長ユニット２台，参加者ユニット８台
 会議ユニット接続端子 ＲＪ４５×２
  会議モード設定：スタンダード／オーバーライド／ボイスアクティベーション／議長単独
 機能設定キー 同時発言者数設定：１／２／８　マイクオートオフ選択：ＯＮ／ＯＦＦ　モニター音量設定：－，＋
  設定ロック：ＯＮ／ＯＦＦ　ヘッドホンボリューム設定：－，＋
  ＵＳＢメモリー（＊3）または内蔵メモリーに録音可能
 録音機能 録音ファイル形式： ＭＰ３(ＭＰＥＧ‒１ Ａｕｄｉｏ Ｌａｙｅｒ‒３）　モノラル
    サンプリング周波数：３２ｋＨｚ，ビットレート：１２８ｋｂｐｓ

 電源 ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
  （ＡＣアダプター（付属）使用）
 会議ユニット
 接続可能台数 ４８台

 接続端子
 RJ45 
 最大延長距離 ５０ｍ
  （本機－末端の会議ユニット間）（＊）
 

専用マイクロホン
（標準）

TS-D1000-M1

専用マイクロホン
（ロング）

 TS-D1000-M2

（＊１）０ｄＢ＝１Ｖ　（＊２）距離延長ユニットを使用すると、最大１００ｍまで配線距離を延長することができます。
（＊３）ＦＡＴ３２でフォーマットされた最大３２ＧＢのＵＳＢメモリーが使用可能で、ＵＳＢ２．０に対応しています。

ＵＳＢメモリーはその特性や記録状態などにより、本機では使用できない場合があります。

参加者ユニット
TS-D1000-DU
※マイク別売

議長ユニット
TS-D1000-CU
※マイク別売

距離延長ユニット
TS-D1000-EX
接続端子 ＲＪ４５×２
表示ＬＥＤ 電源表示灯

（＊）距離延長ユニットを使用すると、最大１００ｍまで
配線距離を延長することができます。

サブコントロールユニット
TS-D1000-SU

TS-D1000-M1
 形式 エレクトレットコンデンサーマイクロホン
 表示ＬＥＤ 発言表示灯（リングタイプ）　赤色
 周波数特性 １００Ｈｚ～１３ｋＨｚ
 長さ ５１８ｍｍ ６６８ｍｍ

 TS-D1000-M2品番

TS-D1000-DUTS-D1000-CU

発言機能，優先発言機能，
イヤホン音量調節機能
（調節器×２）

発言機能，
イヤホン音量調節機能
（調節器×２）

品番
  ＤＣ２４Ｖ（マスターコントロールユニットＴＳ-Ｄ１1００-ＭＵ（別売），
 電源 サブコントロールユニットＴＳ-Ｄ１０００-ＳＵ（別売），
  距離延長ユニットＴＳ-Ｄ１０００-ＥＸ（別売）から供給）
  モニタースピーカー：８Ω　０.４Ｗ 出力 イヤホン出力：φ３．５ミニジャック（３Ｐ：モノラル）×２
 表示ＬＥＤ 電源表示灯，発言表示灯

 機能

 別売品 専用マイクロホン（標準）：ＴＳ-Ｄ１０００-Ｍ１，
  専用マイクロホン（ロング）：ＴＳ-Ｄ１０００-Ｍ２ 

会議ユニット：３
マスター／サブコントロール
ユニット：２

デジタル会議システム
TS-D1100シリーズ

スムーズな会議を演出（リアルとオンラインのハイブリッド会議適応）
議論に集中できる操作性とデザイン
明瞭な音声と録音で議事録作成をサポート

TS-D1100series

●長く安心してお使いいただくため、定期的な保守点検をお勧めします。 ●保守点検については、お買い上げの販売店へご相談ください。

●日本国内専用品のため、海外ではご使用になれませんのでご注意ください。 ●製品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。 ●犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、
本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではございません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 ●ネットワーク機器
使用時にはセキュリティ対策が必要となります。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。（https://www.toa.co.jp/products/attention.htm） ●製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品
の引取り費用等は含まれておりません。 ●改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。 


