
デジタルスピーカープロセッサー

スピーカー システムを最適化する機能を完備。
音質にもこだわったデジタルスピーカープロセッサーです。

DP-SP3

2入力6出力、１Uサイズの新型デジタルスピーカープロセッサーです。

各デジタル信号処理機能として、イコライザー、クロスオーバー、入出力マトリクス、コンプレッサー、ディレイ
機能を搭載し、スピーカーの最適化を行います。

24bit96kHzサンプリングを採用し、臨場感ある豊かな音を実現します。

ＴＯＡ製スピーカー用ＥＱ特性ライブラリーにより、スピーカーのシステム設定が短時間で可能です。

出力ミュートスイッチを搭載しています。

制御接点入力端子を搭載、システムの連動性も強化しています。

付属の設定ソフトウェアを搭載し
たパソコンからLAN経由にて本
機の設定・操作をすることが可能
です。

製品特徴

●専用ソフトウエア（イメージ）
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パソコン要件：
ＣＰＵ：Ｐｅｎｔｉｕｍ４ １．０ＧＨｚ以上
メモリー：ＷｉｎｄｏｗｓＸＰの場合５１２ＭＢ以上，
　　　 それ以外では１．０ＧＢ以上
ディスプレー：１０２４×７６８以上の解像度
ハードディスク：１６ＭＢ以上の空き容量
ただし、．ＮＥＴ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ未インストールの場合は
６００ＭＢ以上（３２ ｂｉｔ版），１．５ＧＢ以上（６４ ｂｉｔ版）
光学ドライブ：ＣＤ－ＲＯＭドライブ
ネットワークアダプター：１０ＢＡＳＥ－Ｔ以上

ＯＳ：
Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐａｃｋ３以降、
Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ（３２／６４ｂｉｔ版） Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐａｃｋ１以降、
Ｗｉｎｄｏｗｓ ７（３２／６４ｂｉｔ版）

必須コンポーネント：
．ＮＥＴ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ ４ Ｃｌｉｅｎｔ Ｐｒｏｆｉｌｅ

※Ｗｉｎｄｏｗｓは米国Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎの米国およびその他
の国における登録商標です。 

※Ｐｅｎｔｉｕｍは米国およびその他の国におけるＩｎｔｅｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
の商標です。 

※その他の会社名および製品名も各社の商標です。 
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DP-SP3

商品の内容や組合せ、設置方法などについての技術的なお問い合せにお応えします。

●このカタログに記載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに記載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する
場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。

2013.02

ＡＣ100Ｖ　50／60Ｈｚ
25Ｗ

20Ｈｚ～20ｋＨｚ　±1ｄＢ以内
96ｋＨｚ

110ｄＢ以上（ＪＩＳ－Ａ）
0.03％以下　1ｋＨｚ　＋4ｄＢ＊入出力（20Ｈｚ～20ｋＨｚ，ＢＰＦ）

－80ｄＢ以下　1ｋＨｚ
2系統　＋4ｄＢ＊（最大＋24ｄＢ＊）10ｋΩ　電子バランス　着脱式ターミナルブロック（3Ｐ）

6系統　＋4ｄＢ＊（最大＋24ｄＢ＊）（適合負荷600Ω以上）
電子バランス　着脱式ターミナルブロック（3Ｐ）

24ｂｉｔ
24ｂｉｔ
16

イコライザー／フィルター、クロスオーバー、コンプレッサー、ディレイ、マトリクス、クロスポイントゲイン
入力ＰＡＤ（－14ｄＢ）制御，アナログ出力アッテネーター（－∞～0ｄＢ　1ｄＢステップ）制御，

ＴＯＡ製スピーカーＥＱ特性ライブラリー内蔵，入出力レベルインジケーター（4ポイントLEDで表示），
出力ＭＵＴＥスイッチ×6

482（Ｗ）×44（Ｈ）×289（Ｄ）mm
約3.1ｋｇ

電源コード（2ｍ）…1，着脱式ターミナルプラグ（3Ｐ）…8，着脱式ターミナルプラグ（5Ｐ）…1，
ラック取付ねじ…4，ＣＤ（設定ソフトウェア）…1

＊0ｄＢ＝0.775Ｖ
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仕様 パーソナルコンピューター要件


