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フルハイビジョン画質で記録
／再生・ライブ映像確認を行
えます。さらに、映像に特化し
た伝送方式のAHDカメラシス
テムでは、ネットワークカメラ
で起こりがちなライブ監視時の
コマ落ちが生じません。

AHDカメラはネットワークカメラと異なり直接ネットワークにつなげないので、IPアドレスを必要としません。
レコーダーとスマートフォン・PCさえネットワークに接続されれば良いため、ネットワーク管理者様のIP
アドレス管理負担が軽減されます。

AHDカメラシステムのご提案
ネットワーク

カメラシステムに
負けない高機能
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コマ落ちなしのフルハイビジョン映像！

AHDレコーダーはネットワーク経由で、スマートフォンやPCからライブ／再生映像の確認が可能。コンビネーション
カメラの操作にも対応。お手持ちのスマートフォンや、複数の監視場所からの映像確認／カメラ操作ができます。
PC用ネットワークソフトウェア「DRNET」では、レコーダー 64台の統合監視が可能です。

スマートフォンやPCでの映像確認／カメラ操作に対応！

5C-2Vケーブルで500mの映像伝送が可能です。IP方式のネットワークカメラでは通常100mごとに中継HUBが
必要となるため、レコーダーとカメラの間の配線が長くなる場合、AHDカメラシステムが最適です。

長距離伝送可能！ 既設同軸配線も流用可！

ここがポイント！

従来のアナログカメラと同等の伝送距離を実現しました。既設同軸配線がある場合、配線長を気にせずそ
のまま流用可能で低コスト。リプレイスには最適なご提案です。

3C-2V

5C-2V

7C-2V

200m

500m

800m

最大
延長距離

同軸ケーブルの
種類

AHDカメラ
AHD

ドライブユニット
AHD

レコーダー

同軸ケーブル 同軸
ケーブル

5C-2V使用時
最長 500m

従来のアナログカメラ TOA  AHDカメラへリニューアル後

ネットワークルーター

ルーター
PC

スマートフォン

AHDレコーダー

最大64台
無線LAN

つなげば映る
同軸カメラの
簡単システム

低コスト

フルハイビジョン
画質に

リニューアル
特 長

2
特 長

3
特 長

640×480
解像度

1920×1080
解像度

ここがポイント！



44 防犯カメラの高画質化が進む中でも、エレベーター籠内のカメラは電源ノイズの影響を受けにくいアナログ
カメラが選ばれ続けています。ネットワークカメラシステムの場合、アナログ信号をIPパケットに変換する
機器が必要になるところ、AHDカメラシステムはそのままつなぐだけ。エレベーター籠内にカメラがある
ならAHDカメラシステムが適しています。

ここがポイント！

同軸ケーブルに映像信号と制御
信号を重畳する同軸多重制御機
能に対応。別途カメラ制御用の
配線を必要としないコンビネー
ションカメラです。

ここがポイント！
モニター・カメラ用電源・レコー
ダーの機能を一体化。通常の
レコーダーを置くスペースがな
い場合や、省スペース化した
い場合におすすめです。

ここがポイント！

ネットワークカメラと異なり、設定不要で同軸ケーブル
をつなげば映像が確認できます。
また、TOAのAHDレコーダーはアナログカメラと互
換性があり、アナログカメラとAHDカメラを自動で認
識するため、特殊な設定を行うことなく両者の混在し
たシステムを運用することが可能です。

つなげば映る！ アナログカメラ互換！
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55 長年のアナログカメラシ
ステムにおいて、人気の
高かったTOAならではの
ラインアップをAHDにも
追加しました。

TOAならではの
省スペース、
省配線商品を
ラインアップ！

AH-R108PW2

壁掛型レコーダー

屋内用
AH-C1501

屋外用
AH-C1701

同軸多重制御対応コンビネーションカメラ

特 長

5

●このカタログに掲載されている製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合が
あります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。●このカタログに掲載されている製品
は、犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではございません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねま
すのでご了承ください。●セキュリティ機器使用時には個人情報の取扱いにご注意ください。 詳しくは弊社ホームページ（https://www.toa.co.jp/products/security/privacy.htm）をご参照ください。
●ネットワーク機器使用時にはセキュリティ対策が必要となります。詳しくは弊社ホームページ（https://www.toa.co.jp/products/attention.htm）をご参照ください。
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●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載されて
いる製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になること
があります。●このカタログに掲載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、
落下、転倒によりケガをする場合があります。
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当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたし
ます。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方
針については、当社ホームページをご覧ください。

商品の技術的なお問い合わせ
TOAお客様相談センター

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については
取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

■お問い合わせは下記の取扱い店へ

仕様

https://www.toa-products.com/download/
本カタログに掲載されている商品の詳細仕様については、弊社商品データダウンロードサイト（下記URL）からダウンロードしてご確認ください。


